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LED-verlichting klasse II (30W, 60W , 90W en nu ook 180W !!)  

 
Voorzien van doordachte  SMD L ED-technologie voor een goede licht spreiding .  
80% energiezuiniger dan traditionele halogeen armaturen.  
 

Kenmerken:  
- EUROLUX LED-armaturen zijn vervaardigd uit spuitgietaluminium 
- SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht 
- Niet verblindend 
- Schokbestendig 
- Lange levensduur (30000 uur)  
- Optiek symmetrisch 
- Geschikt voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik 
- Armatuur is goed verstelbaar door 2 sterknoppen 
- Ook geschikt voor montage op driepootstatief of andere standaard 

 
Technische gegevens:  
- Aansluitspanning 85 - 265 Volt~ 
- Klasse II 
- Beschermingsgraad IP65 
- Compleet met aansluitkabel 5 meter H07RN-F 2 x 1 mm² 
 
Klasse II (dubbel geïsoleerd), IP65, 4000 Kelvin  en voorzien van 5 meter H07RN -F 2x1 mm²  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonder statief  Vast statief  Verstelbaar statief  Verstelbaar statief  (90W) 
 
 

Klasse II IP65 2850Lm (95 Lm/W)  30 Watt  30 Watt vast  statief  30 Watt verstelbaar  statief  

Artikelnummer  22035521005 22035521020 22035521030 

 

Klasse II IP65 5700Lm (95 Lm/W)  60 Watt  60 Watt vast  statief  60 Watt verstelbaar  statief  

Artikelnummer  22035521505 22035521520 22035521530 

 
 

 

Voor 180 Watt zie volgende bladzijde.  
  

Klasse II IP65 9000Lm (100 Lm/W)  90 Watt  90 Watt vast  statief  90 Watt verstelbaar  statief  

Artikelnummer  22035522005 n.v.t.  22035521030 
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En nieuw in het programma de 180 Watt LED, meer licht dan een 250W HQI-T ! 

Klasse II (dubbel geïsoleerd), IP65, 4000 ° of 5000° Kelvin  met  5 meter H07RN -F 2x1 mm²  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zonder statief  180W  Verstelbaar statief  (180W) 
Afm. 430x345x120mm 6,7kg 
 
 
 
(Leverbaar vanaf april 2016 ) 

 
 
 
 

(Leverbaar vanaf september 2016 ) 
 

 
 

 
LED-verlichting klasse II (30W en 50W)  
 
Kenmerken:  
- Deze VETEC LED-armaturen zijn vervaardigd uit slagvast polycarbonaat, 
  gecombineerd met aluminium koelribben 
- SMD Led technologie voor een goede spreiding  van het licht 
- Schokbestendig 
- Levensduur (20000 uur)  
- Aansluitspanning 230V~ 
- Optiek symmetrisch 
- Kleurtemperatuur 4000 Kelvin 
- Beschermingsgraad IP54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse II, IP54, voorzien van 5 meter H07RN -F 2x1 mm² 
 

Klasse I I 30 Watt  (77 Lm/W)  50 Watt  (80 Lm/W)  

Beschermingsgraad  IP54 IP54 

Lumen  2300 4000 

Afmetingen hxbxd  380x300x210 380x300x210 

Gewicht  2,6.kg 2,9 kg 

Artikelnummer  22035510930 22035510950 

Klasse II IP65 18000Lm 5000° K 180 Watt  180 Watt vast  statief  180 Watt verstelbaar  statief  

Artikelnummer  22035523507 n.v.t.  22035523532 

Klasse II IP65 18000Lm 4000° K 180 Watt  180 Watt vast  statief  180 Watt verstelbaar  statief  

Artikelnummer  22035523505 n.v.t.  22035523530 
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LED-verlichting klasse I (60W en 100W)  
 
Kenmerken:  
- Deze VETEC LED-armaturen zijn vervaardigd uit spuitgietaluminium 
- SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht 
- Niet verblindend, schokbestendig 
- Lange levensduur (30000 uur)  
- Aansluitspanning 85-265V~ 
- Optiek symmetrisch 
- Kleurtemperatuur 4000 Kelvin 
- Beschermingsgraad IP65 (of IP44 met sensor) 
 
Klasse I, IP65 (IP44), 4500/7500 Lumen en voorzien van 5 meter H07RN -F 3G1 mm² 
 

Klasse I  60 Watt  (75 Lm/W)  60 Watt + sensor  100 Watt  (75 Lm/W)  

Beschermingsgraad  IP65 IP44 (sensor) IP65 

Lumen  4500 4500 7500 

Afmetingen hxbxd  225x240x130 225x240x130 280x300x140 

Gewicht  2,0.kg 2,05 kg 3,50 kg 

Artikelnummer  22035511505 22035511605 22035512505 

 
Beveiligingsverlichting, met groene LED  

 
Het verlichten van een bedrijventerrein, achtererf van uw winkel, opslagterrein of bouwplaats kan goed met LED 
verlichting. Tegenwoordig zie je een trend om dit te doen met groene LED verlichting. Ook gemeenten stappen over 
naar groene straatverlichting in het buitengebied. Waarom in de kleur groen? 
 
Groene LED verlichting is vriendelijker voor de omgeving. Minder lichtvervuiling, beter voor flora en fauna, minder 
hinderlijk voor buren en juist goed voor de beveiligingssurveillant. In het donker zijn de ogen van de surveillant 
gewend om minder licht te ontvangen. Ineens van het donker in het licht moeten de ogen zich weer aanpassen. 
Iedereen kent dit verschijnsel wel. Met groen licht heeft de surveillant daar minder last van! En kan wel goed 
waarnemen wat er gebeurd. 
 

 
 
 

(verwacht  najaar  2016) 
Afm. 405x430x145mm 13kg 
(vraag naar onze actuele leverbare uitvoering) 
 

Klasse I IP65 25500Lm 400 Watt  4000°K WIT licht  400 Watt GROEN licht  

Artikelnummer  22035xxxxxx  22035 xxxxxx  
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SONLUX Gladiator II LED 33  
Kenmerken:  
De Sonlux Gladiator bouwlampen hebben een slagvaste en waterbestendige 
twee-componenten behuizing en een transparante polycarbonaat ruit. Door een 
brede lichtbundel wordt de gehele werkplek egaal verlicht. Met een adapter 
(optioneel) zijn de armaturen op een statief te plaatsen.  
- Slag-en breuk vaste 2-componenten behuizing 
- Breedstralend, gelijkmatig verdeeld licht in het hele werkgebied 
- Anti-verblindingsbeschermingsruit 
- Handige verstelbare beugel en handgreep aan bovenzijde 
- Montage op statief (met optionele beugel) 
- Op aanvraag ook leverbaar voor voedingsspanning  24V, 42V of 110V 

Gladiator II LED 33  22036106420 22036106425 

Vermogen 33 Watt 33 Watt 

Spanning 230 Volt 230 Volt 

Beschermklasse II (dubbel geïsoleerd) I/II 

Beschermingsgraad IP 66 IP 66 

Lichtbron Multi SMD-LED paneel Multi SMD-LED paneel 

Lumen 3400 lumen  (5000K) 3400 lumen  (5000K) 

Kabel 5 meter H07RN-F 2x1 mm² 5 meter H07RN-F 3x1,5 mm² 

Afmetingen (hxbxd) 32 x 30,5 x 11 cm 32 x 30,5 x 11 cm 

Gewicht 2,2 kg 2,7 kg 

Schakelaar - Aan/uit-schakelaar 

Contactdozen - 3 x Schuko 2-polig + randaarde 
 

 
SONLUX Gladiator I LED 24 ECO  

Kenmerken:  
- Slag-en breuk vaste 2-componenten behuizing 
- Breedstralend, gelijkmatig verdeeld licht in het hele werkgebied 
- Anti-verblindingsbeschermingsruit 
- Handige verstelbare beugel en handgreep aan bovenzijde 
- Montage op statief (met optionele beugel) 

Gladiator I LED 24  22036106300 

Vermogen 24 Watt 

Spanning 230 Volt 

Beschermklasse II (dubbel geïsoleerd) 

Beschermingsgraad IP 66 

Lichtbron Multi SMD-LED paneel 

Lumen 3000 lumen (5000K) 

Kabel 5 meter H07RN-F 2x1 mm² 

Afmetingen (hxbxd) 32 x 30,5 x 11 cm 

Gewicht 2,2 kg 
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SONLUX Gladiator II LED 24 ACCU  

Kenmerken:  
- Slag-en breuk vaste 2-componenten behuizing 
- Breedstralend, gelijkmatig verdeeld licht in het hele werkgebied 
- Anti-verblindingsbeschermingsruit 
- Handige verstelbare beugel en handgreep aan bovenzijde 
- Montage op statief (met optionele beugel) 
- 2 standenschakelaar voor langere brandduur tot 8 uur !! 

 
Technische gegevens:  
- Opgenomen vermogen 24 Watt 
- Spanning Li-Ion 6,6Ah-14,4V 
- Lichtbronnen LED 
- Lichtopbrengst 2600lm 100% / 1400lm 50% 
- Kleurtemperatuur 5000 K 
- Brandduur 4 uur 100% / 8 uur 50% 
- Laadtijd 2,5 uur 
- Afmeting 32 x 30,5 x 11 cm (lxbxh) 
- Beschermklasse III (veilige spanning) 
- Beschermingsgraad: IP54  
- Acculader 100-240V 16,8V met speciaalkoppeling 
- Contactdozen: geen 
- Gewicht: 2,7 kg 
 

 
 
 

Accu -bouwlamp  LED 10W, 20W of 50W !!  
 
LED-accu-bouwlamp voorzien van 1 ultra helle LED-lamp. 
Gemonteerd op vast statief met verstelbare handgreep. 
Led indicatie groen (vol) en rood (laden). 
Aan/uit-schakelaar 
50W heeft 3-standen lichtschakelaar 
 
Ook perfect voor veilig gebruik in  
siloôs, tanken en kruipruimtes ! 
 
 
 
 

Gladiator II LED 24 Accu 2600Lm  
 

Artikelnummer  22036106450 

Accu -bouwlamp  10Watt  20Watt  50Watt  
Licht (ca.)  750 Lumen  1.500 Lumen  4.100 Lumen  

Spanning  (incl. lader)  230V, 12V en 24V 230V, 12V en 24V 230V, 12V en 24V 

Accu  Li-Ion
 
7,4Volt - 4,4A Li-Ion

 
11,14Volt - 5,4A Li-Ion

 
37Volt - 3,6A 

Laadtijd  ca. 4-5 uur ca. 4-5 uur ca. 4 uur 

Brandduur (ca.)  
4 uur bij 100% lichtsterkte 4 uur bij 100% lichtsterkte 

 3 uur bij 100% lichtsterkte 
 6 uur bij  50%  lichtsterkte 
12 uur bij 20%  lichtsterkte 

Inclusief  Lader 230V, 50/60Hz. 
Lader 12V / 24V 

Lader 230V, 50/60Hz. 
Lader 12V / 24V 

Lader 230V, 50/60Hz. 
Lader 12V / 24V 

Beschermingsklasse  III (veilige spanning) III (veilige spanning) III (veilige spanning) 

Beschermingsgraad  IP65 IP65 IP65 

Artikelnummer  22035510610 22035510620 22035510650 
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EUROLUX LED-acculamp ALD 15  
 
- Behuizing slagvast polycarbonaat IK07 
- Zaklantaarn- en schijnwerperfunctie 
- Flexibele, verdraaibare ophanghaak 
- Magneethouder, verstelbaar 
- Clip voor ophangen aan broekriem 
- Levensduur 50.000 uur 
- Extreem hoge lichtopbrengst van 500 Lumen 

 
Technische gegevens:  
Accu : lithium-ion 3,7V 4400 mAh 
Lichtbron : 10 PowerLED's en 1 LED zaklampfunctie 
Kleurtemperatuur : 6000°K 
Lumen : 500 (lamp) / 120 (zaklantaarn) 
Laadtijd : ca. 6 uur 
Brandduur : ca. 5 uur (lamp)  / ca. 17 uur (zaklantaarnfunctie) 
Oplader : 12-24V DC en 100-240V AC 50/60 Hz en USB aansluiting 
Laden : LED Groen (vol) -Rood (laden) 
Schakelaar : twee functies 10 LEDs (lamp) / 1 LEDs (zaklantaarn) 
Beschermklasse : III (veilige spanning) 
Beschermingsgraad : IP54 
Beveiligd : tegen overladen en volledig ontladen 
Afmetingen LXBXH : 210 x 55 x 38 mm 
Kleur : Oranje/zwart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophanghaak  Zaklantaarn  Magneethouder  Broekriemclip  
 
 

 

 
Met zaklampfunctie, en inclusief 2 laders.  

   
 

LED-accu -looplamp 21 leds / magneet  (230V 12V 24V) 
Spanning  Oplaadbaar 230V, 12V of 24V (!!!) 

Lichtbron  21 LED's en 5 LED's zaklampfunctie 

Beschermklasse  II (dubbel geïsoleerd) 

Beschermingsgraad  IP 43 

Lichtopbrengst  ca. Ca. 60 Lumen  

Brandduur  Ca. 8 uur 

Uitvoering  Met 2 ophanghaken en 3 magneten, verstelbare voet  

Inclusief  Acculader 230V, 12V en 24V 

Artikelnummer  22035510200  (zwarte uitvoering) 

Artikelnummer  22035510215  (oranje uitvoering) 
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Waterdicht LED armatuur  
 
Betaalbare waterdichte armaturen voorzien van een LED-module, een all-round oplossing voor algemene 
toepassingen, daar waar slagvastheid is vereist. Het is ñDEò vervanging voor standaard weerbestendige TL-
armaturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Achterzijde  
 
 
Artikelcode  Artikelomschrijving  

22227270 WD Led armatuur 118 - 12W - 1000 lumen Koel wit 

22227271 WD Led armatuur 218 - 24W - 2000 lumen  Koel wit 

22227272 WD Led armatuur 136 - 24W - 2000 lumen  Koel wit 

22227273 WD Led armatuur 236 - 45W - 4000 lumen  Koel wit 

22227274 WD Led armatuur 158 - 32W - 2750 lumen  Koel wit 

22227275 WD Led armatuur 258 - 64W - 5500 lumen  Koel wit 

 
 
Zalux  is specialist  in het pakket waterdichte opbouwarmaturen. Kijk ook naar de hogere lichtopbrengst per Watt . 
De DUNA is een armatuur dat een modern design heeft dat is gecombineerd met hoogwaardige 
producteigenschappen. De DUNA LED maakt deel uit van een zeer breed LED pakket wat Zalux voert. 
- Afdekkap: polycarbonaat 
- Onderbak: polycarbonaat 
- Dekselklemmen: plastic 
- Bescherming: IP66 
- Lamptype: LED 
- Kleur: 4.000°K (koel wit) 
 

Artikelcode  Artikelomschrijving  

0803345515107 WD LED arm DUNA 1x1,2  37W - 4000lm  
L= 127,7cm B=10,4cm H=8,4cm gew=1,8kg 

0803345515108 WD LED arm DUNA 1x1,5  45W - 5000lm  
L= 157,3cm B=10,4cm H=8,4cm gew=2,5kg 
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Mobiele werklamp 38W IP54 

 
Dit armatuur is geschikt voor de 
veeleisende Doe-Het-Zelver. 
Elektronisch voorschakelapparaat, voor  
energie-efficiëntie en flikkervrij licht 
met minimale warmte-output. 
Breuk- en schokbestendige kunststof behuizing 
en een breukbestendig polycarbonaat lichtkap. 
Handige opklapbare steun voor opzetten of 
bevestigen 
Incl. lamp 2D 38 Watt (GR10q)  

 

Mobiele werklamp  ELH 38W IP54 
Spanning  230 Volt~50-60 Hz 

Lichtbron  2D 4 pins 38W 2500 Lumen  6400K GR10q 

Kabel  1,8m H05RN-F 3G1 mm
2
 

Artikelnummer  02151172700 

Reservelamp  220369900 (Lamp 4p 38W ) 

 
 

Mobiele werklamp Power Jet -Light ELP55 W IP54 
 
Dit armatuur is geschikt voor industriële toepassing en 
voor de veeleisende Doe-Het-Zelver. 
Elektronisch voorschakelapparaat, voor  
energie-efficiëntie en flikkervrij licht 
met minimale warmte-output. 
2 contactdozen met klapdeksel, 
2-polig met randaarde 230V/16A 
Handige AAN/UIT-schakelaar 
Kunststof behuizing met rubber beschermrand 
en een breukbestendige polycarbonaat lichtkap. 
Handige inklapbare verstelbare statief. 
Incl. Incl. lamp TL -2D 55 Watt (GR 10q)  

 
 

Power Jet -Light ELP55 IP54 klasse I  
Spanning  230 Volt~50-60 Hz 

Lichtbron  2D 4 pins 55W 3630 Lumen  6400K GR10q 

Kabel  1,8m of 5m H07RN-F 3G1,5 mm
2
 

Extra  2x Schuko 230V 2-polig + randaarde 

Artikelnummer  02151172720 (met 1,8m aansluitkabel)  

Artikelnummer  02151172720005 (met 5m aansluitkabel)  

Reservelamp  220369910 (Lamp 4p 55W ) 
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Bouwlamp van PL / TC -L spaarlamp klasse II, 230 Volt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens  
GLADIATOR 
PL 1x36W 

GLADIATOR  
PL 2x36W (72W) 

TC-L bouwlamp  
3x36W (108W) 

TC-L bouwlamp  
4x36W 

Opgenomen vermogen  43 Watt 86 Watt 129 Watt 172 Watt 

Lichtopbrengst  ca. 2.800 lumen  5.600 Lumen  8.250 Lumen  11.000 Lumen  

Schuko  optioneel optioneel  2xSchuko 2p+ra 230V 3xSchuko 2p+ra 230V 

Artikelnummer  22036106000 22036106100 22036104835 22036104840 

Uitvoering met noodstroom  en 3x schuko  22036106116 1 lamp ca. 30 min. bij 40% licht  

Algemene informatie voor PL en TC -L armaturen;  
Spanning : 240 Volt~ 
Beschermklasse : II, (dubbel geïsoleerd) 
Beschermingsgraad : IP54 
Lamphouder : 2G10 (PL) of 2G11 (TC-L) 
Aansluitsnoer : 5 meter H07RN-F + contactstop 
Materiaal (behuizing) : Slagvast polycarbonaat behuizing + rubber 
Gewicht : ± 3 kg 

Ook leverbaar in laagspanning  
 
Optionele ophangbeugel voor montage op standaard statief 
Voor 1 Gladiator  220370022 

Voor 2 Gladiators  220370021 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens  
PL vervangingslamp  
(lengte 217 mm)  

TC-L vervangingslamp  
(lengte 415 mm)  

Vermogen  36 Watt/840 (2.800 Lumen ) 36 Watt/840 (2.750 Lumen ) 

Spanning  Spanning 230 Volt 40-60Hz. Spanning 230 Volt 40-60Hz. 

Lampvoet  4 pins 2G10 4 pins 2G11 

Artikelnummer  22036316001 22036316006 
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Sonlux PowerTube  
 
- mobiele verlichting met GROOTTE lichtspreiding 
- snelle op- en afbouw 
- geen opwarm- en afkoeltijd 
- passieve koeling (onderhoudsvrij) 
- stootranden van siliconenrubber 
- door cilinderconstructie minder windgevoelig 
- geschikt voor staand, hangend of statiefmontage 
- IP54 !! 
 
 
Behuizing is van polycarbonaat met stootbescherming van blauw siliconenrubber 
Verder voorzien van aluminium bodem en dekselplaat en handgreep. 
Standaard voorzien van 5 meter H07RN-F en lampen 230V 50-60Hz en EVSA 
 
Power Tube 192  
(8 x 24 W ï 192W ï 14.400 lumen) 
22036106510 

 
Power Tube 288  
(8 x 36 W ï 288W ï 23.200 lumen ) 
22036106520 

 
Power Tube 440  
(8 x 55 W ï 440W ï 38.400 lumen ) 
22036106530 

 
Premium Statief  
H max. 3,80 meter 
H min.  1,74 meter 
D Ø 1,24 meter 
22039500600014 

 
 
Adapter  (montage op standaard statief) 
22039502210014 
 
 
 
Ophangband (met karabijnhaak) 
22039502250001 
 
 
 
 
 
Voor transsport:  
2203Tas 192 
2203Tas 288-440 
 
Neem voor meer informatie  en opties contact met ons o p. 
 
Vervangingslampen  

Technische gegevens  TC-L 24 W TC-L 36 W TC-L 55 W 

Vermogen (4000 K)  24 Watt/840 (1.800 Lumen ) 36 Watt/840 (2.900 Lumen ) 55 Watt/840 (4.800 Lumen ) 

Spanning  Spanning 230 Volt 40-60Hz. Spanning 230 Volt 40-60Hz. Spanning 230 Volt 40-60Hz. 

Lampvoet  4 pins 2G11 4 pins 2G10 4 pins 2G11 

Artikelnummer  2203TCL24W 2203TCL36W 2203TCL55W 
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Halogeen armatuur klasse II  300 en 1000 Watt 230 Volt  
op verstelbaar vloerstatief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens  EUROLUX 300W 240V~ EUROLUX 1000W 240V~ 

Beschermingsklasse  II (dubbel geïsoleerd) II (dubbel geïsoleerd) 

Beschermingsgraad  IP 54 IP 54 

Lamphouder (fitting)  R7s (118 mm) R7s (189 mm) 

Kabelsoort  H07RN-F 2x1 mm²  5 meter H07RN-F 2x1 mm
2
  5 meter 

Contact stop  Spatwaterdicht Spatwaterdicht 

Kleur  Zwart Zwart 

Toepassing  Gebruik binnen handbereik Gebruik binnen handbereik 

Lichtbron / lichtopbrengst (ca.)  Halogeen VC / 5.000 Lumen  Halogeen VC / 22.000 Lumen  

Afmeting  310 x 220 x 360 mm 370 x 290 x 435 mm 

Gewicht  3 kg 3,5 kg 

Artikelnummer  220360026D 220360045D 

 

Halogeen  armatuur klasse II  300 en 1000 Watt 230 Volt  
op vast vloerstatief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische gegevens  EUROLUX 300W 240V~ EUROLUX 1000W 240V~ 

Beschermingsklasse  II (dubbel geïsoleerd) II (dubbel geïsoleerd) 

Beschermingsgraad  IP 54 IP 54 

Lamphouder (fitting)  R7s (118 mm) R7s (189 mm) 

Kabelsoort  H07RN-F 2x1 mm²  5 meter H07RN-F 2x1 mm²  5 meter 

Contact stop  Spatwaterdicht Spatwaterdicht 

Kleur  Zwart Zwart 

Toepassing  Gebruik binnen handbereik Gebruik binnen handbereik 

Lichtbron / lichtopbrengst (ca.) Halogeen VC / 5.000 Lumen  Halogeen VC / 22.000 Lumen  

Afmeting  310 x 220 x 360 mm 380 x 290 x 490 mm 

Gewicht  3 kg 3 kg 

Artikelnummer  220360022D 220360043D 
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Halogeen armatuur klasse II 300 en 1000 Watt 230 Volt  

zonder statief  
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens  EUROLUX 300W 240V~ EUROLUX 1000W 240V~ 

Beschermingsklasse  II (dubbel geïsoleerd) II (dubbel geïsoleerd) 

Beschermingsgraad  IP 54 IP 54 

Lamphouder (fitting)  R7s (118 mm) R7s (189 mm) 

Kabelsoort  H07RN-F 2x1 mm²  5 meter H07RN-F 2x1 mm²  5 meter 

Contact stop  Spatwaterdicht Spatwaterdicht 

Kleur  Zwart Zwart 

Toepassing  Gebruik binnen handbereik Gebruik binnen handbereik 

Lichtbron/lichtopbrengst  Halogeen VC / 5.000 Lumen  Halogeen VC / 22.000 Lumen  

Afmeting  185 x 226 x 127 mm 300 x 320 x 190 mm 

Gewicht  1,3 kg 2,8 kg 

Artikelnummer  220360005D 220360035D 

 
 

 
 
 
Vervangingslampen  
VC (versterkte constructie) 

Technische 
gegevens  

EUROLUX  
300W 240V~ 

EUROLUX  
500W 240V~ 

EUROLUX  
500W 240V~ 

EUROLUX  
1000W 240V~ 

Wattage  300 Watt 500 Watt 500 Watt 1000 Watt 

Spanning  220 / 240 V~ 220 / 240 V~ 220 / 240 V~ 220 / 240 V~ 

Fitting  R7s (118 mm) R7s (118 mm) R7s (189 mm) R7s (189 mm) 

Lichtopbrengst  5.000 Lumen  9.500 Lumen  9.500 Lumen  22.000 Lumen  

Artikelnummer  22036205001 22036205501 22036205601 22036206001 

Alle artikelen hierboven zijn ook leverbaar in laagspanning , zie verderop in deze brochure. 
Overige o nderdelen op  aanvraag leverbaar !   

Technische gegevens  3-delig driepootstatief  (zonder lamp) 

Uitvoering  staal verzinkt (incl. bevestigingsmat.) 

Toepassing  voor klasse II en III bouwlampen 

Afmeting  100 tot 275 cm  

Gewicht  7 kg 

Artikelnummer  220370015 

Ook met zwenk wielen leverbaar (op aanvraag)  -> 

Afmeting  130 tot 320 cm  

Gewicht  7,2 kg 

Artikelnummer  220370047 

 

Technische gegevens  Steigerklem  

Artikelnummer  220370024 
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HQI-T VERLICHTING 230Volt Klasse II  

 
Deze HQI-T armaturen zijn vervaardigd uit slagvast nylon. De armaturen zijn aanrakingsveilig en worden veel 
minder warm dan halogeen armaturen. De lamp heeft een lange levensduur (8000 uur) en is schokbestendig. 

 
Beschermingsklasse:  II (dubbel geïsoleerd) 
Beschermingsgraad:  IP65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens  HQI-T 70 Watt  HQI-T 150 Watt  HQI-T 400 Watt  HQI-T 400 Watt  

Optiek  symmetrisch symmetrisch  asymmetrisch asymmetrisch 

Inclusief  lamp lamp lamp lamp 

Lamphouder  RX7s RX7s E40 E40 

Lichtopbrengst  ca. 5.100 Lumen  11.700 Lumen  35.000 Lumen  35.000 Lumen  

Kleur  zwart zwart zwart zwart 

Aansluitsnoer  5 m H07RN-F 2 x 1 5 m H07RN-F 2 x 1 - 5 m H07RN-F 2 x 1 

Afmetingen  380x280x120 450x315x150 530x470x200  530x470x200  

Gewicht  4kg 6 kg 10 kg 10 kg 

Zonder handstatief  22036060105 22036060205 22036060400 22036060410 

Op kantelbaar handstatief  22036060130 22036060230 - 22036060435 

 
 
 
 
 
Technische gegevens  Vervangingslampen 230V 40-60Hz. 

Vermogen  70 Watt (1,0A) 150 Watt (1,8A) 250 Watt (3A) 400 Watt (3,5A) 400 Watt (3,5A) 

Lampvoet  RX7s RX7s E40 E40 E40 

Lichtopbrengst  ca. 6.800 Lumen  15.000 Lumen  20.000 Lumen  38.000 Lumen  42.000 Lumen  

Brandduur  8000 8000 8000 8000 8000 

Artikelnummer  22036260007 22036260009 22036260012 22036260016 22036260015 

 
Lampen ook in kleur leverbaar Groen , Blauw , Magenta . (zie volgende bladzijde)   
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HQI-T VERLICHTING Klasse I  
H E L A F L U X     HQI -T 400Watt 230Volt.  
HQI-T armatuur type  HELAFLUX  400 Watt, compleet met ingebouwd VSA 
Max. vermogen 400 Watt, 230 Volt 40-60Hz. 
klasse I (geschikt voor vaste montage boven 2,5m, buiten handbereik) IP65, 
Asymmetrisch (symmetrisch op aanvraag), E40 400Watt HQI-T (wit) 
31000 Lumen, ca. 8000 branduren, Aluminium behuizing + verzinkte 
bevestigingsbeugel. Afm. 415 x 415 x 155 mm (bxhxd), gew. ± 11 kg 
 
Zonder aansluitsnoer 22036060011 
met 10m H07RN-F 3G1,5 22036060084 
met 15m H07RN-F 3G1,5 22036060086 
*) lichtmast 6-12 meter op aanvraag leverbaar 
 

Technische 
gegevens  HELAFLUX  400 Watt, met ingebouwd VSA  

Vermogen  Max. vermogen 400 Watt 

Spanning  Spanning 230 Volt 40-60Hz. 

Beschermingsgraad  IP65 

Optiek  Asymmetrisch  (symmetrisch op aanvraag) 

Lichtbron  400Watt HQI-T (wit) E40 

Lichtopbrengst  ca. 
38.000 Lumen  (incl.)  
42.000 Lumen met 22036260015 (mee bestellen ) 

Brandduur  ca. 8000 uur 

Materiaal  Aluminium behuizing + verzinkte bevestigingsbeugel 

Afmetingen, gew.  415 x 415 x 155 mm (bxhxd),  ± 11 kg 

 
Bestel lampen in kleur voor de sfeer of groen licht ôs nachts dat  
geen verstorend rood-spectrum heeft waar dieren zoals 
(trek)vogels en vleermuizen last van hebben. 

 
Vervangingslampen 230V 40 -60Hz. 400Watt (3,5A) E40  

Kleur  Standaard  (38.000lm)  Standaard  (42.000lm) Blauw  Groen  Magenta  

Artikelnummer  22036260016 22036260015 180332416555 180332416556 1803324122885 

 
Waterdichte TL armaturen met polycarbonaat kap Klasse I IP65  
De PEP heeft standaard een glasvezelversterkte onderbak en een polycarbonaatkap. 
Leverbaar in de conventionele -, hoogfrequente - en hoogfrequent dimbare uitvoering. 
Op aanvraag leverbaar met doorvoerbedrading en/of noodunit. 
Uitgevoerd met energiezuinige (klasse B2) VSAs. B is de inductieve uitvoering, 
IC is de parallelgecompenseerde uitvoering. 
Eigenschappen: 
- Beschermklasse IP65 Klasse I 
- RVS kapklemmen 
- Slagvaste polycarbonaatkap IK-07 2 Joule 
 

Artikelnummer  Technische gegevens  

0803335500305 WD TL arm 1x18W polykap PEP-1183 B 

0803335500308 WD TL arm 1x36W polykap PEP-1363 B 

0803335500309 WD TL arm 1x58W polykap PEP-1583 B 

0803335500345 WD TL arm 1x18W polykap PEP-1183 (IC)    

0803335500348 WD TL arm 1x36W polykap PEP-1363 (IC)    

0803335500349 WD TL arm 1x58W polykap PEP-1583 (IC)    

0803335500355 WD TL arm 2x18W polykap PEP-2183 (IC)    

0803335500358 WD TL arm 2x36W polykap PEP-2363 (IC)    

0803335500359 WD TL arm 2x58W polykap PEP-2583 (IC)    
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H E L A F L U X  Tubelight klasse II,  2 x 36 Watt 230Volt IP44  
 
HELAFLUX Tubelight 2 x 36 Watt klasse II is standaard voorzien van aansluitsnoer 5 of 10 meter H07RN-F 2 x 1,- 
met contourenstekker en doorlussnoer 0,25 m H07RN-F 2 x 1,- met koppelcontactstop 2 polig 16 Amp. 
Slagvast polycarbonaat buis voorzien van super sterke HDPE eindkappen met geïntegreerd ophangoog. 
Iedere TL-D buis is met 4 klembeugels solide bevestigd in het armatuur. Gewicht ± 4,5 kg. 

 
 
 
  
 
 
 
Met 5 meter H07RN-F 2x1 3HTL236521D03 
Met 10 meter H07RN-F 2x1 3HTL2361021D03 
 
Andere kabellengtes op aanvraag leverbaar.  
 
 

Aldebaran  serie 1000 2x36W (EVA) klasse II  
 
Dit verlichtingsarmatuur is zodanig geconstrueerd, 
dat er direct op de werkplek een helder, 
niet verblindend licht wordt geworpen. 
 
- Behuizing van geanodiseerd aluminium profiel 
- Afdekkap van slagvast Makrolon 
- Zijkappen van breukvrije kunststof 
- Grote lichtopbrengst 2 x 36 W TCL = 1 x 500 W halogeen 
- Geringe warmte-ontwikkeling 
- Andere spanningen of vermogen op aanvraag leverbaar 
- Gewicht 2,9 kg afm. 485 x 145 x 190 mm  
 
Met 5 meter H07RN-F 2x1,5 1912430230361 
 

Vervangingslampen  
 
 
 
 
PL-lamp  
Technische 
gegevens  

Vervangingslamp PL -4 pins  Vervangingslamp 2D 4 pins  Vervangingslamp 2D PL -4 pins  

Vermogen 36 Watt (lengte 217 mm) 38 Watt (200x200x33mmm) 55 Watt 

Spanning Spanning 230 Volt 40-60Hz. Spanning 230 Volt 40-60Hz. Spanning 230 Volt 40-60Hz. 

Lampvoet 2G10 GR10q-4 GR10q-4 

Artikelnummer 22036316001 220369900 220369910 

 
 
 
TL-buis  
Vervangingslamp 230V  Lengte buis / vermogen  

 

Starter S10  

TL-D 18W / 830 of 840 590 mm / 18 Watt 4 - 65 Watt 

TL-D 36W / 830 of  840 1200 mm / 36 Watt Spanning 220 - 240 Volt 40-60Hz. 

TL-D 58W / 830 of 840 1500 mm / 58 Watt  
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Oriëntatieverlichting  
 

LED Lichtslang klasse II  
 
LED lichtslang extreem zuinig, geen warmteontwikkeling en betaalbaar!!  
Lichtslang 230-240V 4,8 W/m 36 lichtpunten per meter standaard lengte op rol 40 meter  (niet in te korten). 
Materiaal  speciaal PVC, niet giftig, UV bestendig. Temperatuurbereik -20 gr.C tot +70 gr.C 
 
LED Lichtslang zuinig en betaalbaar  en klant en klaar . 

022269236 Rol á 40 meter met stekker (steken) en  er is licht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNI-MINI klasse II  
 
 
Staande- of hanglamp met haak en magneet  (400N) 
Geschikt voor gloeilampen tot 100Watt E27 (standaard met 60W VC) 
Beschermingklasse II, IP54 
Huis van speciaalrubber, met reflectorschijf 
Hoogglanzend afdekkap van Polycarbonaat (Makrolon®), 
vastgezet met edelstaalspanband, met ophanghaak, 
en invoertule, doorvoermogelijkheid. 

 
UNI-Mini  incl. lamp en aansluitsnoer 10m H07RN -F 2x1 mm² ,  
3UM2E2372110 

 
 
Andere uitvoering op aanvraag, zie ook hieronder 
 
 
 
HELAF maakt ook (ketting ) verlichting op klantspecificatie met afwijkende spanningen  en lichtbronnen 
voor bijzondere toepassingen, kabellengte, of voorzien van doorvoer. 
op aanvraag leverbaar. 
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Laagspanningsarmaturen klasse III, 42Volt  LED 
 
LED armaturen voor veilige spanning. Standaard met 10 meter aansluitsnoer H07RN-F 2x1 mm² 
met CEE 2P/16A/42V laagspanning contactstop en in aluminium behuizing. 
Armatuur is voorzien van speciale driver met groot spanningsbereik voor een hoge bedrijfszekerheid. 
Toepassing voor bijna alle situaties zoals in kruipruimtes en tanken en silo's, daar waar een veilige 
spanning verplicht is. 
Zonder statief geschikt voor vaste opstelling binnen handbereik als terrein- of werplekverlichting. 
Of met statief voor mobiel gebruik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Technische gegevens  LED 25W KL.III zonder statief  LED 25W KL.III met verstelbaar vloerstatief  

Vermogen 25 Watt 25 Watt 

Spanning 42 Volt~ 42 Volt~ 

kleurtemperatuur 5000K 5000K 

Lichtopbrengst 2750 Lumen 2750 Lumen 

Verlichtingshoek 120° 120° 

Lichtbron 1x LED 1x LED 

Kabel H07RN-F (neopreen) 2x1,0 mm² 10 meter Neopreenkabel H07RN-F 2x1,5 mm² 10 meter 

Kontaktstop CEE 2P/16A/24V of 42V CEE 2P/16A/42V 

Gebruik veiligheidstransformator 42 Volt >30VA veiligheidstransformator 42 Volt >30VA 

Artikelnummer 1106116968FL403 1106116968FL403S 

 
 
Technische gegevens  LED 80W KL.III zonder statief  

Vermogen 80 Watt 

Spanning 42 Volt~ 

kleurtemperatuur 5000K 

Lichtopbrengst ca. 8800 Lumen 

Verlichtingshoek 60° 

Lichtbron 3x LED 

Kabel Neopreenkabel H07RN-F 2x1,5 mm² 10 meter 

Kontaktstop CEE 2P/16A/42V 

Gebruik veiligheidstransformator 42 Volt >90VA 

Artikelnummer 1106117366FL803 
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Laagspanningsarmaturen klasse III, 42Volt  
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens  Looplamp 42 Volt~  60W Halogeen lamp 42 Volt~ , verstelbaar vloerstatief  

Vermogen 60 Watt (max. 100 Watt) 300 Watt (max. 300 Watt) 

Spanning 42 Volt~ 42 Volt~ 

Beschermklasse III, (veilige spanning) III, (veilige spanning) 

Beschermingsgraad IP54 IP54 

Lamphouder E27 R7s 

Lichtbron Normaallamp 60 Watt VC 300 Watt 42 Volt halogeenlamp VC 

Kabel H07RN-F (neopreen) 2x1,0 mm² 10 meter Neopreenkabel H07RN-F 2x1,5 mm² 10 meter 

Contactstop CEE 2P/16A/24V of 42V CEE 2P/16A/42V 

Gebruik veiligheidstransformator 42 Volt-100VA veiligheidstransformator 42 Volt-315...1000 VA 

Artikelnummer 22035201020 22036022001 

Vervangingslamp 220362039 (60 Watt) 22036204602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens  Gladiator bouwlamp  (36W of 72W div. spanningen)  

Vermogen 1x36 Watt of 2x36 Watt  

Opgenomen vermogen 43 Watt respectievelijk 86 Watt  

Beschermklasse III, (veilige spanning) 

Beschermingsgraad IP54, (contactdozen IP54) 

Lamphouder 2G10 

Lichtbronnen PL-lampen 1x36 Watt of 2x36 Watt  

Lichtopbrengst 2800 lumen per lamp 

Materiaal (behuizing) 
Slagvast polycarbonaat behuizing omkleed met een rubber mantel en 
polycarbonaat beschermplaat 

Afmetingen 300x320x115 mm (bxhxd) 

Artikelnr. Vermogen, Spanning, Kabel, Lengte, Contactstop, Contactdozen 

22036106030 36 Watt 12 Volt= (DC) H07RN-F 2x1,5 mm² 5 meter sigarettenplug 

22036106040 36 Watt 24 Volt~ (AC) H07RN-F 2x1,5 mm² 5 meter CEE 24V/2P/16A 

22036106045 36 Watt 42 Volt~ (AC) H07RN-F 2x1,5 mm² 10 meter CEE 42V/2P/16A 1xCEE 

22036106050 36 Watt 42 Volt~ (AC) H07RN-F 2x1,5 mm² 10 meter 

22036106140 72 Watt 24 Volt~ (AC) H07RN-F 2x1,5 mm² 5 meter CEE 24V/2P/16A 

22036106145 72 Watt 24 Volt~ (AC) H07RN-F 2x1,5 mm² 5 meter CEE 24V/2P/16A 1xCEE 

22036106150 72 Watt 42 Volt~ (AC) H07RN -F 2x1,5 mm² 10 meter CEE 42V/2P/16A 1 x CEE  

22036316001 Vervangingslamp PL -4 pins 36 Watt (lengte 217 mm) 2G10  
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HT33069  Volrubber trafokast HELAF HATTEM 230/230V 2200VA, voorzien van:  
Invoer - 3 m H07RN-F 2 x 1,5 qmm en een stekker 
Trafo - 1 thermische beveiliging 10 Amp. 
  1 transformator 230V / 230V 2200VA 
  1 aanbouwcontactdoos 3 polig 16 Amp. 230V 12h 
Extra - rubber handgreep 
 
 
 
Optioneel:  
VERLOOP  Verloop van CEE 3 polig 16 Amp. 230V 12h naar koppeling, 
  om standaard handgereedschap aan te sluiten. 
 
LET OP! Maximaal 1 werktuig per scheidin gstrafo bij spanning hoger dan 50 Volt . 
 
 
HT33746  Volrubber trafokast HELAF HATTEM 230/42V 625VA, voorzien van:  
Invoer - 5 m H07RN-F 2 x 1,5 qmm en een stekker 
Trafo - 1 thermische beveiliging 2,5 Amp. 
  1 transformator 230V / 42V 625VA 
  2 aanbouwcontactdozen 2 polig 16 Amp. 42V 
Extra - rubber handgreep 
 
 
 
HT31230  Volrubber trafokast HELAF HATTEM 230/42V 1000VA, voorzien van:  
Invoer - 5 m H07RN-F 2 x 1,5 qmm en een stekker 
Trafo - 1 thermische beveiliging 4 Amp. 
  1 transformator 230V / 42V 1000VA 
  2 aanbouwcontactdozen 2 polig 16 Amp. 42V 
Extra - rubber handgreep 
 
 
 
HT33323  Volrubber trafokast HELAF HATTEM 230/230V 800VA + 230/42V 300VA,: 
Invoer - 5 m H07RN-F 2 x 1,5 qmm en een stekker 
Beveiliging - 1 thermische beveiliging 4 Amp. 
Trafo - 1 transformator 230V / 230V 800VA 
  1 aanbouwcontactdoos 3 polig 16 Amp. 12h. 230V 
 - 1 transformator 230V / 42V 300VA 
  1 aanbouwcontactdoos 2 polig 16 Amp. 42V 
Extra - rubber handgreep 
 
 
MI32605  Volrubber trafokast HELAF MICRO 230/42V 120VA, voorzien van:  
Invoer - 5 m H07RN-F 2 x 1 qmm en een stekker 
Trafo - 1 thermische beveiliging 0,8 Amp. 
  1 transformator 230V / 42V 120VA 
  1 aanbouwcontactdoos 2 polig 16 Amp. 42V 
 

Deze zijn uit voorraad leverbaar.  
Heeft u een andere spanningen of vermogen nodig ?  
Wij maken ook transformatoren op klantspecificatie.  
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Verlichting en de verplichtingen van de ARBO -wet 
(NEN 3140) 

 
Klasse I Voor een permanente opstelling boven de 2,50 m aan wand of muur. 
 Aansluiting op het net d.m.v. een 3-aderige aansluitkabel (met randaarde). 
 
Klasse II Voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik (verplaatsbare armaturen) of voor permanente 

opstelling. Deze armaturen mogen bouwlampen genoemd worden. 
Aansluiting op het net d.m.v. een 2-aderig aansluitsnoer van het type H07RN-F 
met een minimale lengte van 5 meter. Deze armaturen zijn dubbel geïsoleerd en hebben Kema Keur. 
Indien dubbelgeïsoleerde bouwlampen voorzien zijn van ingebouwde contactdozen, moet de 
aansluitleiding 3-aderig zijn van het type H07RN-F 3x1,5 mm² met een minimale lengte van 5 meter. De 
contactdozen moeten een beschermingsgraad IP 54 of hoger hebben (stof- en spatwaterdicht). 
Grondstandaards of uitschuifbare statieven t.b.v. verplaatsbare armaturen (bouwlampen) dienen 
voorzien te zijn van geïsoleerde handgrepen en mogen op een helling van 15° niet omvallen! 

 
Klasse III Voor gebruik in nauwe geleidende ruimtes (kelders, ketels, etc.). 

Deze armaturen dienen aangesloten te worden op veiligheidstransformatoren met een 
uitgangsspanning van lager dan 50 volt. De veiligheidstransformator dient men boven de vloer en 
buiten de ruimte te plaatsen. Bij gebruik van elektrisch gereedschap dient men een 
scheidingstransformator te gebruiken. 
De combi-transformator geeft u de mogelijkheid elektrisch handgereedschap 
230 Volt~ in combinatie met 42 Volt~ veiligheidsverlichting te gebruiken. 

Veilig werken volgens de ARBO:  
 
 


